
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Inserta La Punta 
cuadrada del s en el 

  

 Paso 2: Remueva el 
liga / primer punto de 
pegamento, dejando el 
segundo, coloca el 
bonche sobre La 
agarvadera Luego, con 
una presión 
descendente, gira  

 a la 
derecha hasta una 
profundidad de 16-26 
pulgadas en la mayoría 
de los suelos. 

 Paso 3: Desliza el 
tensor hacia abajo 
sobre la cinta 
aproximadamente 24 
pulgadas. Coloca el 
extremo suelto de la 
alrededor de una rama 
del tronco del árbol. 
Ahora toma la correa y 
pásala por el agujero 
redondo en el tensor, y 
haz un nudo. 

 Paso 4: Empuja el tensor hacia 
tierra hasta alcanzar la tensión 
deseada. 

(Nota: El exceso de cinta puede 
enrollarse alrededor de la cinta 
en la parte superior del tensor 
para ayudar a mantenerlo en 
su sitio.) 

 

• Garantiza un crecimiento recto • Previene daños por viento y 
tormentas • Ayuda a prevenir daños en las raíces 

 

Nota: Espacia  uniformemente 
alrededor del árbol para obtener mejores resultados. 

 Los sistemas de 
estacas más seguros 
de árboles de  
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"Un giro completamente nuevo La 
estabilidad de árboles" 

 


